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SISTEM ZA AUTOMATSKO UPRAVLJANJE PROCESOM  

GLASANJA 
KOMERCIJALNO, PRENOSIVO, BEŽIČNO REŠENJE 

MONITORING, PRECIZNA EVIDENCIJA, REZULTATI... 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uvozna oprema integrisana sa našim software-om 
 
 
 
 
 
 
 

Primena 
Glasanje, akademske konferencije, grupna testiranja, 
istraživanje mišljena, ocenjivanje subjekta stavljenog 
na diskusiju, godišnje konferencije, usvanjanje, ne 
usvajanje predloga, itd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi radimo kontrolu pristupa, ljudi i vozila, od 1996god. 
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GLASAČKA KONZOLA – M00 
 
Sistem je pre svega namenjen za automatizaciju procesa glasanja sa tri glavna tastera  

 ZA, zeleni 
 PROTIV, crveni 
 UZDRŽAN, žuti 

 
Ali i za 

 Odabir OPCIJE - ODGOVORA, jedna, ili više njih 
 Ocenjivanje tačno / nije tačno 
 Rangiranje (ocenjivanje) u rasponu 0 ~ 100 
 Itd. 

 
Performanse 

 Tehnologija UHF 433MHz,  
 Frekvencija dozvoljena za javno korišćenje 
 Sistem je pouzdan u zoni do 80m  
 Napunjene baterije traju i do 150h, uključena konzola 
 Kapacitet prijemnika do max. 800 glasača (učesnika)  
 32 kanala 
 2*AAA Baterije 

 
Primena 

Glasanje, akademske konferencije, grupna testiranja, istraživanje mišljena, ocenjivanje subjekta 
stavljenog na diskusiju, godišnje konferencije, usvanjanje, ne usvajanje predloga, itd. 
 

PRIJEMNIK - EA4300T (UHF – 433MHz)  
 
Efikasan u opsegu, nominalno do 100m, u praksi, u zarvorenom do ~50m 

Performanse 
 Tehnologija UHF 433MHz 
 Frekvencija dozvoljena za javno korišćenje, USB konekcija 
 Sistem je pouzdan u zoni do 80m  
 JedanpPrijemniik može da podrži do 2000 konzola  
 Multiple receivers compatible for larger capacity  
 Can be charged using USB cable or power adapter  
 Komapatibilan sa svim modelima konzola iz serije 433  
 Pojedine konzole imaju rang samo do 30m  

 

KOFER - 56BP (KAPACITET DO 56 KONZOLA M00) 
 Od aliminijuma 
 Dimenyzija 47 x 32 x 20cm 
 Kapaciteta za do 56kom konzola M00 

SOFTWARE 
EVS Elektronski glasački sistem, generalno namenjen:  

Za glasanje Za/Protiv/Uzdržan 
Za odlučivanje na konferencijama, sastancima,  
Za glasanja o izboru kandidata,  
Za glasanja o imenovanjima na funkcije 
Za ocenjivanje, grupna testiranja, itd 
 

ARS PPT 
Microsoft PowerPoint podrška, obezbeđuje evidenciju, odabir jedan 
odgovor, ili više, rangiranje, ocenjivanje, glasanje itd.  
 
Na raspolaganju i SDK.  

 


